
Ruote

Art. 11/GR 
Supporto girevole piastra

Anello in gomma nera superelastic.
Struttura portante composta da doppi dischi acciaio stampato zincati galvanicamente assemblati con rivetti alluminio o bulloni.
Movimento del mozzo con gabbia a rulli.

-Possono essere montate con parafili.
-Possono avere movimento del mozzo: 
-doppi cuscinetti a sfere

Galleria fotografica: 

Caratteristiche tecniche: 

Codice Dimensione anello ... x
spessore - mm 

Dimensione piastra di
attacco - mm 

Interasse fori
piastra - mm 

Dimensione asola foro
piastra - mm 

Altezza -
mm 

Portata -
Kg 

11/GR 125 x 37,5 105 x 85 80 x 60 9 x 16 155 120

11/GR 140 x 37,5 105 x 85 80 x 60 9 x 16 178 170

11/GR 160 x 40 135 x 110 105 x 80 11 x 16 199 200

11/GR 180 x 45 135 x 110 105 x 80 11 x 16 219 250

11/GR 200 x 50 135 x 110 105 x 80 11 x 16 239 300

11/GR 250 x 60 200 x 160 160 x 120 14 x 16 305 400

11/GR 280 x 70 200 x 160 160 x 120 14 x 26 320 500

Prodotti correlati:

Art. 11 
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Art. 11/FI 

Art. 11/GF 
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